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PRZEDMIAR ROBOT

Instytut Botaniki PAN w Krakowie

Obiekt: Budynek naukowo-badawczy-biurowy

Budowa: Krakéw ul. Lubicz 46

Sprawdzajacy:

Inwestor:

g q,ﬂQOMwO

Wykonawca:

GQM. ah.0%. dLogly,

W m\co\a K%\%M@.&o@u

Wykonujacy:



Zbiér: inst.Bot.Lubicz
Instytut Botaniki PAN w Krakowie

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przedmiar Roboét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét Tlosé | Krot. I Jedn.
1 Archiwum
1.001 KNR 401/701/1 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na §cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
wapiennej 3,6 m2
1.002 KNBK 7/301/3 Odgrzybianie muréw szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych
oczyszczanie murow stropow pow. ponad 5 m2 (poz 233) 3,6 m2
1.003 KNBK 7/302/2 (1) Odgrzybianie muréw i stropdw murdéw z cegly przez dwukrotne powlekanie preparat.
powierzchnia do 5§ m2 (poz 250) 3,6 m2
1.004 KNR 26/635/5 Naprawa starych murdéw za pomoca tynkéw renowacyjnych Thermopal, tynki
wykonywane recznie, 2-krotne odsolenie $cian, do 5-m2 3,6 m2
1.005 KNR 26/642/2 Tynki renowacyjne wykonywane recznie (grubosci 2,5 cm, na podlozach z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, na $cianach plaskich), Sciany
wewngtrzne, pomieszczenie do 5-m2 3,6 m2
1.006 KNR 401/1204/8  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnoéci (sfalowan) powierzchni tynku 4,6 m2
1.007 ORGB 202/1134/2  Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
m 4,6 m2
1.008 KNR 401/1204/2  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewngtrzne 4,6 m2
2 Pokéj nr 16
2.001 KNRW 202/608/3 Utozenie podkiadu pod panele pod.ogowe gr Smm 26,0 m2
2.002 ORGB 202/1136/1 Posadzki z paneli podlogowych grubosci 8mm, klasa scieralnosci AC5
0y 26,0 m2
2.003 KNRW 202/1124/7 Listwy przyscienne, drewniane 21,0 m
2.004 KNR 401/411/8 Wymiana elementéw podiog z desek, progi 1,0 szt
2.005 KNRW 401/1209/8 Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, Scianek i szafek,
1) ponad 1,0-m2, 2-krotne 4,0 m2
2.006 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na $cianach 73,5 m2
2.007 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 26,0 m2
2.008 KNR 401/1204/8  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku 99,5 m2
2.009 ORGB 202/1134/2 Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
O 73,5 m2
2.010 ORGB 202/1134/1 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
1) 26,0 m2
2.011 KNR 401/1204/2  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewngtrzne 73.5 m2
2.012 KNRW 403/1124/1 Demontaz facznikéw instalacyjnych o nat¢zeniu pradu do 10-A, tgcznik podtynkowy,
wylacznik lub przetacznik 1-biegunowy, 1 wylot 12,0 szt
2.013 KNRW 403/1116/3 Demontaz przewodéw wtynkowych, podioze ceglane lub betonowe, przewod
wtynkowy 89,0 m
2.014 KNRW 403/1004/6 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugosc¢
przebicia do 20-cm, rura do Fi-25-mm 4,0 otwor
2.015 KNRW 403/1008/1 Montaz przepustoéw rurowych o dtugosci przepustu do 1-m, na $cianie, rura
) Fi-25-mm 4,0 otwor
2.016 KNRW 403/1001/3 Wykucie bruzd, dla przewodéw wtynkowych, mechanicznie na podtozu z betonu 89,0 m
2.017 KNRW 508/301/3 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podtozu
betonowym 12,0 szt
2.018 KNRW 508/302/2 Montaz na gotowym podlozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi-80-mm, 3 wyloty,
przewdd do 2,5-mm2, mocowana na zaprawe 4,0 szt
2.019 KNRW 508/302/1 Montaz na gotowym podiozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi-60-mm, 1 wylot,
mocowana na zaprawe
2.020 KNRW 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, szerokos$¢ do 50-mm
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2.021 KNRW 508/307/2 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej,
1) 1-biegunowy 12,0 szt
2.022 KNRW 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, obwéd
1-fazowy 4,0 pomiar
2.023 KNR 402/516/4 Wymiana grzejnika stalowego 2-plytowego GP-4 1 kpl
KNR 508/101/9 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem
podtoza przy uzyciu sprzgtu mechanicznego, osadzenie uchwytéw w podiozu
ceglanym 150,0 m
KNR 508/110/3 Rury winidurowe ukladane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi-37-mm 80,0 m
KNR 508/212/1 Przewody kabelkowe ukiadane w gotowych korytkach ,przewod RJ-45 80,0 m
KNR 508/302/2 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczgkowych
do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 80-mm,
mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrdj przewodu do 2,5-mm2 szt
KNR 508/309/1 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podwdjnych LAN-analogia szt
3 Pokdj nr 24
3.001 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na $cianach 73,5 m2
3.002 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 26,0 m2
3.003 KNR 401/1204/8  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynku 99,5 m2
3.004 ORGB 202/1134/2 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
(1) 73,5 m2
3.005 ORGB 202/1134/1 Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
O 26,0 m2
3.006 KNR 401/1204/2  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewngtrzne 73,5 m2
3.007 KNR 401/1204/1  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewngtrzne 26,0 m2
3.008 KNRW 401/1209/8 Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, Scianek i szafek,
1) ponad 1,0-m2, 2-krotne 4,0 m2
3.009 KNRW 403/1124/1 Demontaz lacznikéw instalacyjnych o natgzeniu pradu do 10-A, tacznik podtynkowy,
wylacznik lub przetgcznik 1-biegunowy, 1 wylot 12,0 szt
3.010 KNRW 403/1116/3 Demontaz przewodéw wtynkowych, podloze ceglane lub betonowe, przewdd
wtynkowy 89,0 m
3.011 KNRW 403/1004/6 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugosé
przebicia do 20-cm, rura do Fi-25-mm 4,0 otwor
3.012 KNRW 403/1008/1 Montaz przepustéw rurowych o dlugosci przepustu do 1-m, na $cianie, rura
(€Y) Fi-25-mm 4,0 otwor
3.013 KNRW 403/1001/3 Wykucie bruzd, dla przewodéw wtynkowych, mechanicznie na podtozu z betonu 89,0 m
3.014 KNRW 508/301/3 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podtozu
betonowym 12,0 szt
3.015 KNR 508/302/2 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczgkowych
do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 80-mm,
mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrdj przewodu do 2,5-mm?2 4,0 szt
3.016 KNRW 508/302/1 Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi-60-mm, 1 wylot,
mocowana na zaprawe 12,0 szt
3.017 KNRW 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, szeroko$¢ do 50-mm 89,0 m
3.018 KNRW 508/307/2 Montaz na gotowym podtozu tacznikow instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej,
1) 1-biegunowy 12,0 szt
3.019 KNR 402/516/4 Wymiana-grzejnika stalowego 2-plytowego GP-4 1,0 kpl
3.020 KNRW 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, obwod
1-fazowy 4,0 pomiar
3.021 KNR 508/101/9 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem
podtoza przy uzyciu sprzgtu mechanicznego, osadzenie uchwytéw w podtozu
ceglanym 150,0 m
3.022 KNR 508/110/3 Rury winidurowe ukladane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi-37-mm 80,0 m
3.023 KNR 508/212/1 Przewody kabelkowe ukladane w gotowych korytkach ,przewod RJ-45 588050 m
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3.024 KNR 508/302/2 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych
do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 80-mm,

mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrdj przewodu do 2,5-mm2 2 szt
3.025 KNR 508/309/1 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podwéjnych LAN-analogia 2 szt
4 Pokéj nr 200
4.001 KNRW 401/348/1 Rozebranie elementdw z cegiet na zaprawie w.: $cian, filaréw, kolumn 1,26 m3
4.002 KNRW 401/819/5 Rozebranie plytek 5,0 m2
4.003 KNRW 401/711/3  Uzupehienie tynkéw wewngtrznych kategorii I11, (Sciany ptaskie i stupy) na
1) podiozach ceramicznych, z gazo- i pianobetonéw, tynk c-w., do 5-m2 6,0 m2
4.004 KNRW 402/212/2 Wymiana podej$cia z rury PVC, metods klejenia, Fi-40-mm 1,0 miejsce
4.005 KNRW 402/213/1  Wymiana syfonu, z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm, syfon zlewozmywakowy
(0)) pojedynczy 1,0 szt
4.006 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na Scianach 56,0 m2
4.007 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 16,0 m2
4.008 KNR 401/1204/8 ~ Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku 72,0 m2
4.009 ORGB 202/1134/2  Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
Q) 56,0 m2
4.010 ORGB 202/1134/1  Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
e)) 16,0 m2
4.011 KNR 401/1204/2  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne 56,0 m2
4.012 KNR 401/1204/1  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne 16,0 m2
4.013 KNRW 202/608/3  Utozenie podk.adu pod panele pod.ogowe gr Smm 16,0 m2
4.014 ORGB 202/1136/1 Posadzki z paneli podlogowych, (klej winylowy)
) 16,0 m2
4.015 KNRW 202/1124/7 Listwy przyscienne, drewniane 16,0 m
4.016 KNR 401/411/8 Wymiana elementéw podldg z desek, progi 1,0 szt
5 Pokoj nr218
5.001 KNRW 403/1134/1 Demontaz opraw $wietlowkowych, z kloszem 3 kpl
5.002 KNRW 403/1124/1 Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natgzeniu pradu do 10-A, tacznik podtynkowy,
wylgcznik lub przelgcznik 1-biegunowy, 1 wylot 1,0 szt
5.003 KNRW 508/303/1 Montaz na gotowym podlozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi
wylotami, przewdd do 2,5-mm2, puszki 75x75 mocowane bezsrubowo, 3 wyloty 1,0 szt
5.004 KNR 508/820/1 Kompletowanie opraw swietlowkowych, do 120-W 3,0 szt

5.005 KNR 508/515/10  Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych do o$wietlania pomieszczen
przemystowych z podfaczeniem, oprawy pyloodporne w obudowie z tworzyw

sztucznych bez odbtysnika, 2x20W, przykrecane koficowe 3,0 szt
5.006 KNR 403/1202/1  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1-fazowego 1,0 pomiar
5.007 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na $cianach 36,4 m2
5.008 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 12,0 m2
5.009 KNR 401/1204/8  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku 48,4 m2
5.010 ORGB 202/1134/2  Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
(D 36,4 m2
5.011 ORGB 202/1134/1 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
Q) 12,0 m2
5.012 KNR 401/1204/2 ~ Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne 36,4 m2
5.013 KNR 401/1204/1 ~ Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewngtrzne 12,0 m2

6 Pokéj nr 407

6.001 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na Scianach L . m2
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6.002 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 15,0 m2
6.003 KNR 401/1204/8  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku 56,6 m2
6.004 ORGB 202/1134/2 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
) 41,6 m2
6.005 ORGB 202/1134/1 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
()] 15,0 m2
6.006 KNR 401/1204/2  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewngtrzne 41,6 m2
6.007 KNR 401/1204/1  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewngtrzne 15,0 m2
7 Pokoj nr 508
7.001 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na $cianach 41,6 m2
7.002 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 15,0 m2
7.003 KNR 401/1204/8  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku 56,6 m2
7.004 ORGB 202/1134/2 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
M 41,6 m2
7.005 ORGB 202/1134/1 Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
(1) 15,0 m2
7.006 KNR 401/1204/2  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewngtrzne 41,6 m2
7.007 KNR 401/1204/1  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewngtrzne 15,0 m2
8 Pokéj nr 509
8.001 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na $cianach 41,0 m2
8.002 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejacych tynkdw wewngtrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 14,0 m2
8.003 KNR 401/1204/8  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku 55,0 m2
8.004 ORGB 202/1134/2 Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
O 41,0 m2
8.005 ORGB 202/1134/1 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
€)) 14,0 m2
8.006 KNR 401/1204/2  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewngtrzne 41,0 m2
8.007 KNR 401/1204/1  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewngtrzne 14,0 m2
9 Biblioteka
9.001 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na $cianach 150,0 m2
9.002 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 50,0 m2
9.003 KNR 401/1204/8  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowait) powierzchni tynku 200,0 m2
9.004 ORGB 202/1134/2 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
1) 150,0 m2
9.005 ORGB 202/1134/1 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
(€)) 50,0 m2
9.006 KNR 401/1204/2  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewngtrzne 150 m2
9.007 KNR 401/1204/1  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewngtrzne 50,0 m2
10 Wywoz gruzu
10.001 KNR 401/108/9 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km 6,37 m3
10.002 KNR 401/108/10  Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nast¢pny 1-km 6,37 19,0{m3
10.003 Opfata za utylizacje gruzu 6,37 m3
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Piwnice magazyn bibkioteki.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 14610

1 NA
I INA

i
J

K

Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU INSTYTUTU BOTANIKI PAN - STARY BUDYNEK
1 PIWNICE - MAGAZYN BIBLIOTEKI
1 Uprzatnigcie pomieszczen kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru, oécieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt
d.1|0354-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
9,3 m2 9,300
RAZEM 9,300
4/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (§ciany ptaskie, stupy m2
d.1/0711-0301  |prostokatne, z cegty, pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)
9,30 m2 9,300
RAZEM 9,30
5 Dostawa i montaz nietypowych drzwi do pom magazynowych w piwnicach m2
d.1
1,8 m?2 1,800
RAZEM 1,80
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
2,40*4,4+2,15%4,4 m2 20,020
RAZEM 20,02
7|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko gruboéci 25 mm  |m?2
d.1|1106-02
poz.6 m?2 20,020
RAZEM 20,02
8|/KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 |m2
d.1{1106-03 cm ponad 25 mm
Krotno$¢ = 4,5
poz.6 m2 20,020
RAZEM 20,02
9/KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |m2
d.1]1106-07 |stalowg
poz.6 m?2 20,020
RAZEM 20,02
10/KNR AT-24 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1|0102-02 gruntowanie pod kleje cementowe
poz.6 m2 20,020
RAZEM 20,020
11|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-m?2
d.1{1118-01 toza
poz.6 m?2 20,020
RAZEM 20,020
12|NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych m2
d.1/202 2805-  |w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30, za-
0501 prawa "Atlas"
poz.6 m2 20,020
RAZEM 20,02
13|NNRNKB Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykan- |m
d.1|202 2809- |czajgca, pomieszczenia do 10 m2,
0201
(2,40+4,40+2,15+4,40)*2 m 26,700
RAZEM 26,70
14|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1{0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(2,40+4,40+2,40+4,40+2,15+4,40+2,15+4,40)*1,93 m2 51,531
RAZEM 51,531
15|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2,40*4,40+2,15"4,40 m?2 20,020
- RAZEM 20,020
16|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.14+poz.15 m?2 71,551
RAZEM 71,551
17|/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, m2
d.1{1134-0101
poz.15 m2 20,020
RAZEM 20,02
18/ORGB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, m?2
d.1|1134-0201
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poz.14 m2 51,531
RAZEM 51,53
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2
d.1{1204-01 tow
poz.15 m?2 20,020
RAZEM 20,020
20(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych m2
d.1|1204-02 $cian
poz.14 m2 51,531
RAZEM 51,531
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1|1212-28 do 50 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcii m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ 19 km
0108-16
45 m3 4,500
RAZEM 4,500
23 Optata utylizacyjna m3
d.1
4,50 m3 4,500
RAZEM 4,50
2 Roboty elektryczne
24|/KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natezeniu  |szt.
d.2|1122-04 pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
25|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgzeniu pradu do 63 A - szt.
d.2|1122-02 ilo$¢ biegunéw 2 + 0
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
26|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw w obudowie z tworzywa sztucznego o natgzeniu pradu do |szt.
d.2{1125-01 25 A - ilo$¢ przytaczonych przewodéw do 2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw warstwowych wielopotozeniowych tablicowych 2-bieguno- |szt.
d.2|1127-01 wych o natezeniu pradu do 25 A
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw warstwowych wielopotozeniowych tablicowych 3-bieguno- |szt.
d.2|1127-05 wych o natezeniu pradu do 25 A
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29/KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.2{1129-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.2{1133-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
31|KNR 4-03 Demontaz rur ptaszczowych o $r. do 29 mm instalacji natynkowej m
d.2|1107-06
29 m 29,000
RAZEM 29,000
32|KNR 4-03 Demontaz przewoddw kabelkowych nieopancerzonych o tacznym przekroju zyt/m
d.2|1115-01 do 6 mm2 z rur instalacyjnych
36 m 36,000
RAZEM 36,000
33|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i Scienne), przy- |m
d.2|0110-05 krecane na betonie
65,00 m 65,000
RAZEM 65,00
34|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - puszka odgatgzna do listew na beto- |szt
d.2|0314-03 nie
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
35/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez m
d.2|0209-01 mocowania, przekroj do 7,5 mm2
90 m 90,000
RAZEM 90,00
36/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw oéwietleniowych zarowych strugo- i pylo- |szt
d.2|0505-10 odpornych, z podtaczeniem do przewodu kabelkowego,
6 szt 6,000
RAZEM 6,00
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37|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewod kabelkowy do 16 mm2 |szt
d.2{1203-11
95 szt 95,000
RAZEM 95,00
38|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-  |szt.
d.2|0308-04 nego jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.2|/0309-05 nowych z uziemieniem przykrgcanych 16A/2.5 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatow, kucie reczne pod $ruby szt
d.2|0401-04 kotwowe w cegle - do 4 otworow
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
41|KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych, szt
d.2|0405-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
42|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik FR3 (4) - bieguno- |szt
d.2|0407-04 wy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze-|szt
d.2|0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, S301 |szt
d.2/0407-01 B10
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
45/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.2|/0407-01 gunowy B-16A
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46 Wywoéz gruzu m3
d.2
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,30
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